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LUE TÄMÄ ENSIN 

Turvallisuus ennen kaikkea 

Turvallisuussyistä lue huolellisesti tämä ohje läpi ennen venttiilin asentamista tai huoltoa. Noudata 
ohjeessa mainittuja toimenpiteitä ja varotoimia venttiilin asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyen 

Käyttäjä on vastuussa varoventtiilin soveltuvuudesta ja vastaa siitä, että laite käytetään suunnitelmien ja 
käyttörajojen mukaisesti. Käyttäjä on varmistettava, että väliaine sopii käytettäväksi venttiilin materiaalin 
kanssa. 

Käyttäjä on vastuussa venttiilin asianmukaisesta säilytyksestä, asennuksesta, rutiinitarkastuksista sekä 
huoltotoimenpiteistä. 

Nuova General:n varoventtiilit soveltuvat nesteille, höyrylle sekä kaasuille. Väliaineet kuten kiinteät aineet 
tai pölyt eivät ole sallittuja. 
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1. Takuuehdot 
 

Mainitse tyyppi sekä venttiilin runkoon merkitty sarjanumero aina asioidessa Nuova General Instrumentsin 
kanssa. NGI:n tuotteiden takuu on voimassa 24 kuukautta alkaen päivämäärästä, jolloin tuote testataan. 
Keskimääräinen käyttöikä elastomeerisilla sulkutiivisteillä varustetuille varoventtiileille on 24 – 36 
kuukautta. Keskimääräinen käyttöikä varoventtiilille PTFE- tai grafiittisulkutiivisteellä on 36 – 48 kuukautta. 
Keskimääräisen käyttöiän täytyttyä, tulee venttiilille suorittaa ulkoinen visuaalinen tarkastus. 
Tarkastuksessa tulee varmistaa että venttiili on yleisesti hyvässä kunnossa eikä venttiilissä esiinny 
merkittäväviä hapettumia tai eroosiota. Jos merkittävää hapettumaa, eroosiota, likaantumista tai kolhuja ei 
ilmene, jatkuu venttiilin keskimääräinen käyttöikä alkuperäisen käyttöiän verran. 

Kaikki osat, joissa ilmenee vikoja materiaalissa tai valmistuksessa korvataan veloituksetta (ex-works). NGI ei 
korvaa kulumisesta, likaantumisesta, tuotteen virheellisestä käsittelystä jne. koituneita vahinkoja, 
mukaanlukien sopimustakuut. Kaikki reklamaatiot tuotteista, jotka koskevat tilatusta poikkeavia määriä tai 
kokoonpanoa, on tehtävä kirjallisesti NGI:lle 10 päivän kuluessa materiaalin vastaanottamisesta. 

 

2. Yleiset toimitustiedot 
 

Vastaanotettuasi tuotteen, tarkista että: 

- Pakkaus on vahingoittumaton 
- Toimitettu tuote vastaa tilauksessa määriteltyä ( kts. toimitusluettelo / lasku) 
- Tuotteessa ei ole vaurioita 

 

Mikäli tuotteessa tai pakkauksessa ilmenee puutteita tai vaurioita, ilmoita välittömästi kuljettajalle, Nuova 
General Instrumentsille tai maahantuojalle. Venttiilin mukana toimitetut piirustukset ja muut asiakirjat ovat 
NGI:n omaisuutta, joka pidättää kaikki oikeudet tällaiseen materiaaliin. Edellä mainittuja piirustuksia tai 
asiakirjoja ei saa jakaa muille osapuolille. Tämän seurauksena tekstin tai kuvitusten jopa osittainenkin 
kopiointi on kielletty. 

 

SUOSITELTAVAA: VENTTIILIT TULEE ASENTAA VÄLITTÖMÄSTI. PITKÄAIKAISTA VARASTOINTIA TULEE 
VÄLTTÄÄ 

 

3. Venttiilin kuvaus 
 

NGI:n jousikuormitteiset varoventtiilit kaasuille, nesteille ja höyrylle ovat tulosta vuosikymmenien 
kokemuksesta lukemattomien eri sovellusten parissa. NGI:n varoventtiilit pystyvät pitämään paineen alle 
maksimirajan, vaikka muut turvalaitteet eivät toimisi. Varoventtiilit ovat rungoltaan messinkiä tai 
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ruostumatonta terästä, jolloin kylmän- sekä kuumankesto-ominaisuudet ovat huippuluokkaa. Venttiileissä 
on laadukas kara, sulkutiiviste sekä liikkuva elementti, jotka takaavat parhaan tuottavuuden pitkällä 
aikavälillä. Varoventtiilien liitännät ovat kansainvälisten standardien (UNI,ISO,ANSI,...) mukaisia. Kaikki 
Nuova Generalin venttiilit ovat kalibroitu tehtaalla taaten laitteen turvallisuuden ja vähäiset huoltokerrat. 
Lue huolellisesti tämä manuaali, jotta varmistetaan varoventtiilien asennuksen turvallisuus. 

 

4. Turvallisuusmääräykset 
 

Ennen asennus-, säätö- tai huoltotoimenpiteitä tulee varmistaa, että prosessi, johon varoventtiili 
asennetaan on täysin paineeton. Kaikki säätö- ja kalibrointitoimenpiteet tulee suorittaa koulutettu henkilö, 
joka on tietoinen varoventtiileitä koskevista vaaroista.  

 

HUOMIOI TOIMIESSA MYRKYLLISTEN JA HAITALLISTEN KAASUJEN KANSSA 

 

Käytä aina suojalaseja, hanskoja sekä henkilökohtaisia suojavarusteita asennus-, säätö tai 
kalibrointitoimenpiteitä suorittaessa. Varmista, että venttiilin kaikki pultit ovat kiinnitetty tiukasti ja venttiili 
on asennettu oikein. Jos venttiili ei ole asennettu oikein, voi venttiilissä esiintyä tärinää. Venttiiliä saa 
käyttää vain, jos se on NGI:n tai muun valtuutetun organisaation toimesta testattu. Testisertifikaatit 
kuvaavat venttiilin oikeinkalibroinnin (katso sinetti) Venttiilin purkautumisaukon läheisyydessä ei saa olla, 
jos kyseiseen prosessiin on mahdollista kertyä painetta testauksen tai asennuksen aikana. Varmista, että 
venttiili on huoneenlämpöinen ennen venttiilin asentamista tai testausta. 

 

PALOVAMMOJEN VAARA: VENTTIILIN ULKOPINNAN LÄMPÖTILA SAATTAA NOUSTA PROSESSIN VÄLIAINEEN 
LÄMPÖTILAA VASTAAVAKSI. 

 

ÄLÄ POISTA VENTTIILIN VALMISTAJAN SINETTIÄ.  

 

Venttiiliä ei saa voidella. 

Viallisen toiminnan sattuessa ota välittömästi yhteyttä NGI:in. 

VAROITUS: KORROOSIIVISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON KÄYTETTÄVÄ VAIN RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ 
VALMISTETTUJA VENTTIILEITÄ. 

Liittimien tulee olla mitoitettu ja asennettu turvallisuusmääräysten mukaisesti. 

Venttiilin tulee olla kytkettynä poistolinjaan. 
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Jos venttiili purkaa ilmaan, sen tulee osoittaa suuntaan, joka ei aiheuta aineellista vahinkoa tai 
henkilövahinkoja. 

VAROITUS: EI SOVI EPÄSTABIILEILLE NESTEILLE 

 

5. Kuljetus 
 

NGI-venttiilit, koosta riippuen, voidaan kuljettaa laatikoissa tai kuormalavoilla. 

Pienemmät venttiilit voidaan kantaa käsin, ja suuremmat venttiilit nosturilla tai nostokurjella. 

VAROITUS: TÄRINÄ, ISKUT JA EPÄPUHTAUDET VOIVAT VAHINGOITTAA VENTTIILIN TOIMINTAA, SIKSI 
VENTTIILEITÄ TULEE KÄSITELLÄ VAROEN JA ILMAN LIITINTEN KORKKIEN POISTOA, JOTKA ESTÄVÄT 
EPÄPUHTAUKSIA PÄÄSEMÄSTÄ SISÄLLE ENNEN ASENNUSTA. 

 

6. Asennus 
 

Venttiilit toimitetaan NGI:ltä kalibroituna ja sinetöitynä. 

VAROITUS: VARMISTA, ETTÄ VALMISTAJAN SINETTIÄ EI KOSKAAN VAHINGOITETA. 

SINETIN RIKKOUTUMINEN MITÄTÖI TAKUUN. 

Kiinnitä venttiili prosessiin käyttämällä ainoastaan pohjassa olevaa istukkaa, lähellä liitoskohtaa, ja käytä 
siihen sopivia työkaluja. 

Asenna venttiili sijainnissa, jossa on hyvin tilaa työskennellä. Venttiilin tulee olla suojattuna iskuilta ja 
vahingoilta, jotta vältytään henkilövahingoilta purkaessa sekä säännölliset tarkastukset helpottuvat. 

Älä asenna venttiilin ja säiliön (tai asennuksen) väliin sulku- tai kuristuslaitteita. 

Venttiilin liitäntäputken on oltava mahdollisimman lyhyt ja poikkileikkaukseltaan vähintään yhtä suuri kuin 
sisään- ja ulostuloliittimet. 

Jousikuormitteisten turvaventtiilien, joiden paine on kalibroitu alle 1 baariin, on oltava asennettuna 
pystysuunnassa. Jos paine on kalibroitu yli 1 baarin, ei venttiilin asennolla ole vaikutusta oikeanlaiseen 
toimintaan. Asenna venttiili asennusvaatimusten mukaisesti poistaen suojakorkit, HUOLEHTIEN että 
mitkään pinnat eivät vanhingoitu asennuksen aikana. 

Jos purkupuoli on kytketty ulkoiseen putkeen, tämän putken on oltava mahdollisimman lyhyt, jotta 
vältetään vastapaineet. Maksimi sallittu vastapaine on 10% kalibrointipaineesta. 

Estä tukien tai putkien välittämästä voimia tai momenteja venttiilille. 

Venttiilin purkautumisputki tulee johtaa turvalliseen purkautumisalueeseen. 
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Pulssinomaisessa käyttöpaineessa turvaventtiilin on oltava kalibroitu korkeampaan arvoon kuin pulsoivan 
paineen maksimihuippuun. 

Varmista, että venttiili on asianmukaisesti maadoitettu, mahdollisuuksien mukaan sisääntulo-osan kautta. 

Ennen asennuksen aloittamista varmista, ettei sisällä ole kiinteitä kappaleita, jotka voivat vahingoittaa 
venttiilin tiivisteitä. 

 

7. Puhtistus ja voitelu 
 

NGI:n varoventtiilejä ei tarvitse voidella. Venttiilit tulee ainoastaan pitää puhtaana toimintakuntoisena. 

 
8. Rutiinihuolto sekä tarkastukset 
 

Venttiili on erittäin herkkä mekanismi. On asennushenkilöstön tehtävä tarkistaa sen toimivuus ja 
tarvittaessa ottaa yhteyttä erikoisteknikkoon tai lähettää venttiili NGI:lle. 

Turvaventtiilit on tarkastettava vain asiaankuuluvien organisaatioiden toimesta voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti maassa, jossa venttiili on asennettu. 

NGI EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA LUVATTOMISTA TOIMISTA TAI VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ 
KOSKIEN VENTTIILIÄ. NGI EI OLE ENÄÄ VASTUUSSA VENTTIILISTÄ KORJAUSTEN, UUDELLEENKALIBROINNIN, 
OSIEN VAIHDON TAI MUUN TYÖN JÄLKEEN, JOTA EI OLE SUORITETTU ASIANMUKAISEN ORGANISAATION 
VALVONNAN ALLA. 

 

9. Säännölliset tarkastukset elastomeeritiivisteisille höyryventtiileille 
 

Varmistaaksesi, että Varoventtiilit toimivat edelleen hyvässä kunnossa, niitä on tarkastettava sekä 
testattava säännöllisesti. Tätä varten avaa venttiili manuaalisesti avaustangon tai mutterin avulla; tämä 
testi on suoritettava pitäen yllä painetta, joka on 80-90% venttiilin kalibrointipaineesta. Venttiilin on 
avauduttava kunnolla ja vapautettava runsaasti nestettä, jonka jälkeen sen on sulkeuduttava kokonaan, 
kun vipu vapautetaan tai mutteri kiristetään. Toiminnon on oltava lyhyt ja sitä on suoritettava vain kerran. 
Tarkastusväli riippuu olosuhteista (venttiilin likaantumisen todennäköisyys vedestä peräisin olevasta liasta 
tai suolasta). Testaa laitoksen käynnistys ja noudata sitten asennusmaan sääntöjen ja lakien määräyksiä. 
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