
Kihsco istukka- ja kiilaluistiventtiilit 
höyrykäyttöön

Säätö Oy toimittaa Kihscon venttiilit projekteihinne. 
Kihsco Valves Europe on saksalainen yritys jonka alaa 
on istukka- ja kiilaluistityyppiset sulkuventtiilit. Yleisin 
käyttökohde tämäntyyppisille venttiileille on höyry- tai 
vesikäytöt.

Topas kiilaluistiventtiilit sekä Achat istukkaventtiilit, DN10 ... 
DN500, paineluokat PN420 asti. Materiaaleja saatavilla laaja kirjo, 
hiiliteräs, haponkestävä teräs, ruostumaton teräs, duplex, erilaiset kuu-
makestoteräkset. Materiaalivalinnat tehdään aina prosessin lähtötie-
tojen perusteella. Venttiilit on saatavilla sekä laipoin että hitsauspäin.

Topas kiilaluistiventtiili

materiaalit: hiiliteräs, ruostumaton teräs, haponkes-
tävä teräs, Duplex, Superduplex
koot: DN15 ... DN1600
paineluokat: PN10 ... PN420
liitännät: laipat, hitsauspäät tai kierteet
ohjaus: käsipyörällä, pneumaattinen toimilaite, 
sähköinen toimilaite, hydraulinen toimilaite
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Tuoteinfo

Tekniset tiedot:



materiaalit: hiiliteräs, ruostumaton teräs, hapon-
kestävä teräs, Duplex, Superduplex
koot: DN15 ... DN600
paineluokat: PN10 ... PN420
liitännät: laipat, hitsauspäät tai kierteet
ohjaus: käsipyörällä, pneumaattinen toimilaite, 
sähköinen toimilaite, hydraulinen toimilaite
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Achat istukkaventtiili

Kaikilla sulkuventtiileillä on vuotoluokka A 
EN12266-1 mukaisesti, eli ne ovat kuplatiiviitä.
Kihscon venttiilit voidaan varustaa myös esi-
merkiksi AUMAn sähkötoimilaitteilla. Muutkin 
brändit onnistuvat.

Oy Säätö Ab  |  Koivupuistontie 26  |  01510 Vantaa
puh +358 9 759 7850  |  sales@saato.fi  |  www.saato.fi

Tekniset tiedot:


